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Avvolgimento

Rullo
diametro 60

100 cm. 18 o --B--1-

130 cm. 18,5

160 cm. 19,5 |

190 cm. 20,5 I H

220 cm. 22 !

220 cm. 20,5 I

250 cm. 23 |

270 cm. 25,5 [ I

300 cm. 26 Disegno riferito alla
tabella AVWWOLGIMENTO

A ProFilo

Dimensioni Profilo 14 X 52 mm
Barre per 1 mt di altezza 19
52
Peso per mq Kg 4,20 circa
AAR Larghezza massima mm 3000 circa
14 consigliata

BICOLOR é la tapparella che mette tutti d'accordo
Una soluzione ideale per quei contesti architettonici in cui & necessario
rispettare le linee guida condominiali, urbanistiche o paesaggistiche
senza necessariamente sacrificare lo stile degli ambienti interni della
propria casa.

Grazie al "progetto BICOLOR", si possono scegliere due colori distinti:
uno per il lato esterno, che va ad armonizzarsi con I'ambiente
circostante, e uno per l'interno, che rispecchi lo stile dell'arredamento.

.

A Colori disponibili

Cartella Tonalita INTERNA Cartella Tonalita ESTERNA

Colori Standard Colori Standard

1 |[__]Bianco Puro 7 |l Testa di Moro

19 Bianco Perla 5 |l Legno Chiaro

s Grigio 11 | |l Legno Scuro
Altri abbinamenti
saranno valutati 5 . Legno Castagno
a preventivo 5 |l Verde Scuro

N.B. | colori sono
assolutamente indicativi

Descrizione per capitolato

Avvolgibile modello “BICOLOR” in alluminio coibentato

Realizzata con profilati in lega di alluminio coibentato e terminale in alluminio
estruso. Il telo finito e costituito da stecche auto-aggancianti tra loro con asole nel
gancio che permettono sia I’aerazione sia il passaggio di luce. Componenti del telo
sono:

* profilo stecca avvolgibile tubolare a camera chiusa (larghezza mm.14, altezza
mm.52, peso Kg./mq.4,2), ottenuta mediante rullatura e sagomatura a freddo di
lamiera di alluminio 3003 (AL-MN) stato fisico H46, con simultanea immissione a
barra aperta di schiuma poliuretanica espansa. Uno strato di vernice bucciosa
conferisce durezza superficiale al prodotto. Le stecche sono bloccate con fermi
laterali di scorrimento in Pvc e punti metallici;

* profilo terminale tubolare a camera chiusa (larghezza mm.14, altezza mm.52)
in lega di alluminio estruso 6060 T6 verniciato con procedimento a forno con polveri
di poliesteri termoindurenti applicate elettrostaticamente a temperatura idonea
oppure ossidati con bagno anodico, con inserto per catenaccioli di sicurezza,
completo di guarnizione di battuta in gomma e n.2 tappi conici di arresto in Pvc;

* ganci scorrevoli e snodati applicati alla prima stecca superiore in lega di
alluminio estruso con cinghia di ancoraggio al rullo.

A Guide e distanziatori

| distanziatori e le guide per avvolgibili create da Di Cosola sono disponibili
sia in formato barre commerciali sia su misura, ovvero pronte per il montaggio.
Tutte le guide e distanziatori sono personalizzabili con dimensioni e
colorazione adeguata all'infisso richiesto o gia in possesso del cliente.

Guide e distanziatori in alluminio per avvolgibili BICOLOR

Codice Articolo Descrizione
060 Guida mm.28x17 per sostituzioni in alluminio estruso
065 Guida mm.30x19 per sostituzioni in alluminio estruso
075 Guida mm.30x24 in alluminio estruso
GD 20 Guida-distanziatore GD20 in alluminio estruso
GD 20 R Guida-distanziatore GD20R in alluminio estruso
GD 40 Guida-distanziatore GD40 in alluminio estruso
GD 58 Guida-distanziatore GD58 in alluminio estruso
GD 65 Guida-distanziatore GD65 in alluminio estruso
GCS 10 Chiusura superiore distanziatore in alluminio estruso
GDZ 75 Guida-distanziatore incassata 75 in alluminio estruso




