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AVVOLGIBILE FRANGISOLE

Dimensioni Profilo mm 13 X 50
Distanza tra stecche 110 mm
Peso per mq Kg 5,5 ca
Larghezza massima mm 3000 ca
consigliata

Su richiesta e disponibile anche la larghezza
fino a mm 4500 ca

A Cofori disponibil

Tonalita Tonalita

B Giallo Ocra 10 [ Legno Chiaro
Bl \arrone 14 M Legno Ciliegio
Hl Cioccolato 11 Legno Scuro
B Testa di Moro 124 M Grigio Raffaello
Hl Rosso Vivo 122 [l Verde Raffaello
Ml Rosso Mattone | 120 | I Rosso Raffaello

RAL9007 126 M Marrone Raffaello
Il Bilue

B Legno Castagno
Bl | cgno Castagno
scuro
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Descrizione per capitolato

Realizzata con profilati in lega di alluminio coibentato e terminale in
alluminio estruso. Il sistema oscurante combina la schermatura solare
di un frangisole con la protezione di una tapparella. A telo sollevato
o parzialmente abbassato le stecche risultano distanziate tra loro di
circa 1 cm. cosi da garantire una migliore visuale dall'interno
dell'abitazione ed una eccellente areazione degli ambienti, tutelando
al contempo la privacy dall'esterno. A telo totalmente abbassato
garantisce il totale oscuramento interno.
Componenti del telo sono:
- Profilo stecca avvolgibile tubolare a camera chiusa (larghezza
mm.13, altezza mm.50, peso Kg./mq.5,500 circa), ottenuta mediante
rullatura e sagomatura a freddo di lamiera di alluminio con simultanea
immissione a barra aperta di schiuma poliuretanica espansa. Uno
strato di vernice bucciosa conferisce durezza superficiale al prodotto.
le stecche sono bloccate lateralmente con bielle in metallo e tappi
di scorrimento in Pvc fissati con viti;
- Profilo terminale tubolare a camera chiusa (larghezza mm.14,
altezza mm.55) in lega di alluminio estruso 6060 T6 verniciato con
procedimento a forno con polveri di poliesteri termoindurenti applicate
elettrostaticamente a temperatura idonea, completo di guarnizione
in gomma. In alternativa al terminale in alluminio A” possibile
prevedere solo una guarnizione di battuta in gomma applicata alla
prima stecca dal basso;
- Ganci scorrevoli e snodati applicati alla prima stecca superiore in
lega di alluminio estruso con cinghia di ancoraggio al rullo.

N.B. | colori sono assolutamente indicativi

A Guide e distanziatori

| distanziatori e le guide per avvolgibili create da Di Cosola sono disponibili sia in formato barre
commerciali sia su misura, ovvero pronte per il montaggio. Tutte le guide e distanziatori sono
personalizzabili con dimensioni e colorazione adeguata all'infisso richiesto o gia in possesso

del cliente.

Guide e distanziatori in alluminio per avvolgibili DILUCE

Codice Articolo Descrizione
060 Guida mm.28x17 per sostituzioni in alluminio estruso
065 Guida mm.30x19 per sostituzioni in alluminio estruso
075 Guida mm.30x24 in alluminio estruso
GD 20 Guida-distanziatore GD20 in alluminio estruso
GD20R Guida-distanziatore GD20R in alluminio estruso
GD 40 Guida-distanziatore GD40 in alluminio estruso
GD 58 Guida-distanziatore GD58 in alluminio estruso
GD 65 Guida-distanziatore GD65 in alluminio estruso
GCS 10 Chiusura superiore distanziatore in alluminio estruso
GDZ 75 Guida-distanziatore incassata 75 in alluminio estruso




