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< S Profilo

Dimensioni Profilo NR-03 mm 9 x 40
Stecche per mt di altezza 25
40
Peso per mq Kg 4,00 circa
x Larghe?za massima mm 3000
9 consigliata

A Awolgimento

</ Color digponibi

AISZZ2 - ilo diametro 60 JHifrimento Tonalita JHifeimento Tonalia
100 cm. 13 1 [ 1 Bianco Puro 21 Hl Cioccolato
- — 19 Bianco Perla 7 Hl Testa di Moro
' 8 Avorio 6N Bl Rosso Vivo
140 cm. 15 4 Beige 6 Bl Rosso Mattone
160 cm. 15.5 2 Alluminio 13 Legno Douglas
’ 3 Bl  Grigio 10 Legno Chiaro
180 cm. 16,5 9 Bl Bronzo 14 Legno Ciliegio
200 cm. 17 18 I  Verde Pisello 11 Legno Scuro
17 B  Verde Chiaro 16 Bl Ble
220 cm. 17,5 12 Bl Verde Oliva 124 | WM  Grigio Raffaello
240 cm. 18 S Bl  Verde Scuro 122 Bl Verde Raffaello
260 cm 185 23 [ ] Giallo Ocra 120 [ ] Rosso Raffaello
22 [ ] Marrone 126 Bl  Marrone Raffaello

N.B. | colori sono assolutamente indicativi

Descrizione per capitolato A Guide e distanziatori

Avvolgibile modello “NR-03” in alluminio coibentato | distanziatori e le guide per avvolgibili create da Di Cosola sono
Realizzata con profilati in lega di alluminio coibentato e terminale in
alluminio estruso. Il telo finito & costituito da stecche auto-aggancianti disponibili sia in formato barre commerciali sia su misura, ovvero pronte per

tra loro con asole nel gancio che permettono sia I'aerazione sia il
PEEEERE] D Cl EE, Comyeli i ¢ ERE D Eele: il montaggio. Tutte le guide e distanziatori sono personalizzabili con dimensioni
* profilo stecca avvolgibile tubolare a camera chiusa (larghezza . o o L .
mm.9, altezza mm.40, peso Kg./mg.4,0), ottenuta mediante rullatura e colorazione adeguata all'infisso richiesto o gia in possesso del cliente.
e sagomatura a freddo di lamiera di alluminio 3003 (AL-MN) stato
fisico H46, con simultanea immissione a barra aperta di schiuma
poliuretanica espansa. Uno strato di vernice bucciosa conferisce
durezza superficiale al prodotto. Le stecche sono bloccate con fermi
laterali di scorrimento in Pvc e punti metallici;

Guide e distanziatori in alluminio per avvolgibili NR-03

* profilo terminale tubolare a camera chiusa (larghezza mm.9, Codice Articolo Descrizione
altezza mm.55) in lega di alluminio estruso 6060 T6 verniciato con
procedimento a forno con polveri di poliesteri termoindurenti applicate 030 Guida mm.25x22 in alluminio estruso
elettrostaticamente a temperatura idonea oppure ossidati con bagno - - —
anodico, con inserto per catenaccioli di sicurezza, completo di 040 Guida mm.35x22 in alluminio estruso
uarnizione di battuta in gomma e n.2 tappi conici di arresto in Pvc;
gua one di battuta in gomma e appi conici di arresto % 060 Guida mm.28x17 per sostituzioni in alluminio estruso
GD 30 Guida-distanziatore GD30 in alluminio estruso

* ganci scorrevoli e snodati applicati alla prima stecca superiore
in lega di alluminio estruso con cinghia di ancoraggio al rullo. GCS 10 Chiusura superiore distanziatore in alluminio estruso




