


THORAX / FASTBLIND

u

PATENT

0001327560
0001394469

tapparella blindata

THORA

19 kg/mq

rilievo misure altezza

altezza architettonica + 100 mm = misura finita telo

H architettonica

rilievo misure larghezza

quota interna fondo guida - 8 mm = misura finita telo

Y

4mm

A

L min consigliata 600 mm / L max consigliata 2500 mm

quota interna fondo guida -8 mm

guide commerciali consigliate reperibili sul mercato

4mm
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DISPONIBILE
A MAGAZZINO

N.B.: puo essere montata su guide tradizionali, anche da sostituzione, utilizzando la guarnizione adeguata.

35

87

25




THORAX / FASTBLIND

@ DI AVVOLGIMENTO TELO
misure espresse in cm
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luce in posizione
frangisole

14mm I Galii OPTIONAL
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TELO CON TELO CON

KIT CATENACCIOLI TERMINALE DA 8 CM
DOTATO DI DEFENDER E
SERRATURA MANUALE

CON CHIAVE




THORAX / FASTBLIND

PATENT
7] THORA X€zzz: o
0001327560 IN ACCORDO CON GLI STANDARD EUROPEI
tapparella blindata 0001394469 UNI EN 1627:2011

UNI EN 1628:2011 c E
2 cm UNI EN 1630:2011
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TELO CON

KIT CATENACCIOLI
standard sulla terza
stecca partendo dal basso

OPTIONAL
U

i 215

TELO CON

TERMINALE DA 8 CM DOTATO
DI DEFENDER E SERRATURA
MANUALE CON CHIAVE
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note

guide da noi consigliate in alluminio estruso 30x19 (vedi disegno pag. 46)

larghezza min consigliata 600 mm / larghezza max consigliata max 2500 mm*

certificazione antieffrazione: fino a 1600 mm in L max con kit catenaccioli

certificazione antieffrazione: fino a 2000 mm in L max con terminale da 8 cm dotato di defender e serratura manuale con chiave

utilizzare rulli ottagonali con spessore da 8/10 - 10/10 - 12/10

i cassonetti devono avere un g diametro interno maggiore di 20 mm rispetto al diametro di avvolgimento del telo

per pesi superiori ai 69 kg utilizzare rullo da ¢ 70 mm

per il fissaggio delle guide in alluminio utilizzare viti a testa svasata piana

* per misure superiori a quella indicata si consiglia l'uso di un pilastrino centrale per accoppiamento guide






