PATENT CLASSERCb5

IN ACCORDO CON GLI STANDARD EUROPEI
0001327560 UNI EN 1627:2011
0001394469 UNI EN 1628:2011 E

UNI EN 1630:2011
tapparella blindata _

Thorax SuperBlind, ¢ indicata a chi ricerca sicurezza, design

SuperBlind

moderno e risparmio energetico. Unisce la comodita di apertura di
una tapparella tradizionale, alla bellezza e praticita di regolazione
della luce di un frangisole.

L'azionamento avviene tramite comando a uomo presente
(pulsantiera a muro), integrabile in sistemi domotici
(motorizzazione radio e/o motorizzazione cablata con l'ausilio di
apposite centraline a controllo remoto).

3 PLUS — TAPPARELLA

BLINDATA
MOTORIZZATA

In classe antieffrazione
RC5
ad elevatissima resistenza,

unica nel suo genere.
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THORAX / SUPERBLIND

T} PATENT
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TECNICI

SERRATURA
SERRATURA
DOPPIA MAPPA
L ingombro in larghezza H1 altezza guide (H luce architettonica)
L1 larghezza netta tra le guide (L di passaggio) H2 altezza velette (vedi tabella)
L2 posizione chiave dalla guida destra (vista interna) P profondita interna cassonetto (vedi tabella)
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f E AVVERTENZA: I
le guide laterali devono essere
eq}lldlstaptl lungo tutto_ lo 100‘ X ‘100
sviluppo in altezza, ovviamente
devono essere anche a piombo L=L1+200
(cioé perfettamente verticali).
larghezza min max
L 800 mm 3000 mm
L1 600 mm 2800 mm
L > 3000 mm 3400 mm

NON CERTIFICATA
L1 > 2800 mm 3200 mm




| THORA

tapparella blindata

QUOTE INTERNE VANO

SuperBlind

FIANCO LATERALE AD INNESTO

A

INGOMBRO
- . GUIDA
Nota per rilievo misure:

in larghezza considerare A
luce architettonica guida 2
+ 200 mm, in altezza luce =
architettonica + altezza Yy

in considerazione dei pesi del prodotto, € opportuno utilizzare un cassonetto con ispezione frontale

veletta H2.
VG (¢]
a ke & vano guida profondita guida
mm mm mm
mm mm
fino a 1450 350 310 79 77
H= H1+H2 fino a 2300 405 360 79 77
fino a 3045 455 415 79 77
AVVERTENZA:



THORAX / SUPERBLIND

PATENT

T THORA s
U  30Kg/mq

tapparella blindata

3 cm

SERRATURA

(1} w SERRATURA
DOPPIA MAPPA

16

57

luce tra stecca e stecca 30 L

57

stecca terminale

Nota:
possibilita di montaggio esterno
privo di certificazione




